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วัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้คือ 1) เพื่อหาเทคนิควิธีวิเคราะห์สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออแกโน
คลอรีนคือแอลฟ่า-บีเฮชซี อะทราซีน เพนตระคลอโรฟีนอล เฮปตาคลอร์  แอลดริน  เฮปตาคลอร์  อีพ็อกไซด์ 
ไดเอนดริน  เอนดริน และ พาราพารา ดีดีที (-BHC, atrazine, pentachlorophenol, Heptachlor, 
Aldrin, Heptachlor epoxide, Dieldrin, Endrin and p,p'-DDT)ในน้้าด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตรกราฟฟี 
แมสสเปค(GC- MS technique) 2) เพื่อหาปริมาณการปนเปื้อนของ สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ในน้้าในพื้นท่ี
การเกษตรเช่นแปลงนาข้าวและแปลงผักในเขตจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี การศึกษาในครั้งนี้เพื่อให้
ประชาชนในพื้นท่ีการเกษตรที่ได้สุ่มเก็บตัวอย่างน้้าได้รับทราบข้อมูลจากการปนเปื้อนของ สารฆ่าศัตรูพืชและ
สัตว์ในน้้าเพื่อการแก้ไขปัญหาต่อไป กลุ่มตัวอย่างของการศึกษานี้คือการสุ่มเก็บตัวอย่างน้้าผิวดิน47ตัวอย่างใน
ทุกอ้าเภอของจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรีโดยสุ่มเก็บท่ี6อ้าเภอในจังหวัดนนทบุรี คือ ไทรน้อย บางบัว
ทอง บางกรวย บางใหญ่ ปากเกร็ดและอ.เมือง ท่ี 7 อ้าเภอในจังหวัดปทุมธานีคือ อ.เมือง ลาดหลุมแก้ว คลอง
หลวง ธัญญบุรี สามโคก หนองเสือ และล้าลูกกาโดยสุ่มเก็บท่ีแปลงนาข้าวและแปลงผักจุดละ2 ตัวอย่างเลือก
วิธีการสกัดท่ีคิดว่าเหมาะสมจากการสืบค้นจากวารสารต่างประเทศโดยเลือกตัวอย่างน้้าประปา ท่ีได้ตรวจ
วิเคราะห์แล้วไม่พบปริมาณสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 9 ชนิดจากนั้นได้ศึกษาเพื่อดูความใช้ได้ของวิธีโดยการเติม
สารมาตรฐานฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ 9 ชนิดท่ีความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อลิตร โดยปิเปตสารมาตรฐานฆ่า
ศัตรูพืชและสัตว์ 9 ชนิด ปริมาตร 50ไมโครลิตรลงในน้้าประปาท่ีมีปริมาตร500 มิลลิลิตรและผ่านการสกัดด้วย
เทคนิค Solid Phase Extraction( SPE ) และวิเคราะห์ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟฟี แมสสเปค          ได้ 
%recovery ; 98.51 , 101.66, 102.97, 100.41, 99.45. 104.75, 102.62, 107.14 and 95.95 ตามล้าดับ 
นอกจากนี้ได้ค่าความแม่นย้า  HORRAT น้อยกว่า 2 ทุกข้อมูลท่ีระดับความเข้มข้น 50, 100 และ 200 ppb 
จากค่า %recovery และค่า HORRAT ท่ีได้ เป็นค่าท่ีถูกต้องและมีความแม่นย้า ดังนั้นวิธีสกัดท่ีได้จึงมีความ
น่าเช่ือถือยิ่ง วิธีการสกัดตัวอย่างน้้าผิวดิน 47 ตัวอย่าง ท่ีได้สุ่มเก็บ มี 4 ขั้นตอนคือ : 1) การปรับสภาพ (การ
เตรียมsolid phase) ให้พร้อมในการสกัด2) การผ่านตัวอย่างเพื่อสกัด(passing sample to extract ) 3) การ
ล้าง  4)การชะ ( การชะตัวอย่างท่ีสกัดแล้วจาก solid phase) และการท้าให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจนและการ
ปรับปริมาตรด้วยตัวท้าละลายท่ีเหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ด้วยGC-MSอย่างไรก็ตามในตัวอย่างน้้า 47 ตัวอย่างนั้น
ส่วนใหญ่ไม่พบสารเคมีปราบศัตรูท้ัง9ชนิดแต่พบอะทราซีน ( Atrazine )รวม 17จุดท่ีพบน้อยกว่า 0.31 
ไมโครกรัมต่อลิตร ในจ.ปทุมธานี พบเดลดริล (Dieldrin ) 2 จุดท่ีพบน้อยกว่า 0.26 ไมโครกรัมต่อลิตรท่ีแปลง
ผักท้ังต้นทางและปลายทาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรีและพบเอนดริน1จุด ท่ีพบน้อยกว่า 0.23 ไมโครกรัมต่อลิตร 
ท่ีแปลงนาข้าวปลายทาง อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี 
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